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PK-I
Palosuojatuotteet

Kaikki pellit on vakiona suunniteltu ja 
sertifioitu EI-S-luokituksen mukaisiksi. PK-I-
palopeltiyksiköt on suunniteltu asennetta-
vaksi palo-osastojen väliseiniin. Yksiköiden 
asennus on selostettu nelikulmaisten ja 
pyöreiden palopeltien asennus-, käyttö- ja 
huoltokäsikirjassa. Kaikki palopellit voidaan 
toimittaa varustettuna käsikäyttömekanis-
milla tai lisävarusteilla kuten mikrokytkimillä, 
sähkömagneeteilla, servotoimilaitteilla tai 
tiedonsiirto- ja ohjausyksiköillä. Yksittäisten 
mallien tiedot löytyvät Systemairin tuoteku-
vastosta.

Käsikäyttömekanismilla varustetut 
palopellit
Palopelti sulkeutuu automaattisesti, kun 
lämpösulake laukeaa tai sähkömagneetti 
saa signaalin vapauttaa pelti aukiasennosta 
kiinniasentoon. Sulkeutumisen jälkeen pelti 
varmistetaan kiinniasentoon mekaanisesti 
ja sen voi avata vain käsin. Lämpösulake va-
pauttaa mekanismin heti kun kanaviston il-
man lämpötila saavuttaa 72 °C. Pelti voidaan 
sulkea elektronisesti rakennusautomaatiojär-
jestelmästä tulevalla signaalilla edellyttäen, 
että palopelti on varustettu sähkömagneetil-
la tätä toimintoa varten.

Servokäyttöiset palopellit
Palopelti voidaan varustaa servolla, joka 
sulkee pellin saatuaan signaalin rakennus-
automaatiojärjestelmästä tai sähköiseltä 
lämpösulakkeelta. Kaikkien servokäyttöisten 
palopeltien vakiovarusteena on sähköinen 
lämpösulake. Kun ympäristön lämpötila 
saavuttaa tai ylittää arvon 72 °C ± 1,5 °C, 
sulake aktivoi servon, joka sulkee pellin 20 
sekunnin kuluessa.

Asennus, käyttö ja huolto
Palopellit täytyy asentaa, käyttää ja huoltaa 
asennus-, käyttö- ja huoltokäsikirjan mukai-
sesti.

Käyttöolosuhteet 
Käsikäyttömekanismilla ja lämpösulakkeella 
varustettuja palopeltejä saa käyttää tiloissa, 
joissa käyttölämpötila on välillä -10…+65°C. 
Käsikäyttömekanismilla ja sähkömagneetilla 
varustettuja palopeltejä saa käyttää tiloissa, 
joissa käyttölämpötila on välillä -10…+40°C. 
Servolla ja lämpösulakkeella varustettuja 
palopeltejä saa käyttää tiloissa, joissa käyt-
tölämpötila on välillä -10…+65°C.

HUOMAUTUS:
Aseta palopelti käyttöasentoon ”OPEN” 
aktivoimalla servo. Kun pelti on avattu ja vi-
ritetty avattuun asentoon vivulla, pellin voi 
sulkea vain vivulla eikä se voi toimia oikein!

Aktiivinen palonsuojatiiviste ei saa altis-
tua suoralle kosketukselle veden kanssa. 
Ilmavirran suurin sallittu nopeus on 12 m/s 
ilman mekaanisia tai kemiallisia epäpuhtauk-
sia, tasainen ilmavirta ilman kondensaatiota, 
jäätymistä tai jäätä. Suurin sallittu paine-
ero suljetun pellin yli on 1200 Pa. Palopelti 
aktivoituu vasta kun ympäristön lämpötila 
saavuttaa 65 °C. Jos aktivointilämpötilaa on 
säädettävä käyttötilan korkeamman lämpö-
tilan vuoksi, suosittelemme että keskustelet 
asiasta valmistajan kanssa ja merkitset sen 
tilaukseen. Pellit voi asentaa niin, että akseli 
on vaaka-, pysty- tai vinoasennossa.

Kuljetus-, varastointi- ja 
käyttöolosuhteet
Palopellit tulee kuljettaa säältä suojattuna 
ja kuormalavalle kiinnitettynä. Pellit on 
kuljetuksen ajaksi suojattava vaurioiden ja 
säävahinkojen varalta. Kuljetuksen aikana 
palopeltien pitää olla suljetussa asennossa. 
Suosittelemme, että tuotteet varastoidaan 
suljetussa kuivassa tilassa, jonka lämpö-
tila on välillä -10°C…+50°C. Varastoinnin, 
kuljetuksen ja käytön aikana lämpötila ei saa 
ylittää 65 °C! 

Materiaalit ja hävittäminen
Tuote sisältää terästä, sinkkiä, kalsiumsili-
kaattilevyä, tulenkestävää grafiittilaminaat-
tia, polyuretaanivaahtoa ja etyleenipropylee-
nikumia. Nämä tulee kierrättää ja hävittää 
paikallisten määräysten mukaisesti. Tuote ei 
sisällä mitään vaarallisia materiaaleja.

Takuu
Valmistaja myöntää tuotteelle 24 kuukauden 
takuun lähetyspäivästä alkaen.

Liite
Muutoksista yllä mainittuihin teknisiin erit-
telyihin ja ehtoihin on sovittava valmistajan 
kanssa. Valmistaja pidättää oikeuden tehdä 
muutoksia tuotteeseen ennalta ilmoittamat-
ta edellyttäen, että muutokset eivät vaikuta 
tuotteen laatuun tai toimintaan. Uusimmat 
tiedot tuotteistamme löytyvät osoitteesta 
www.imos-systemair.sk
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Peltien koodit ja tyypit
ZV; Perusmalli varustettuna käsikäyttövivulla 
ja jousipalautuksella, jonka laukaisee lämpö-
sulake, asetusarvo 72 °C. 

DV1; ZV + kiinniasennon ilmaisu  
24 V rajakytkimellä.

DV1-2; ZV + auki- ja kiinniasennon ilmaisu 
24 V rajakytkimillä.

DV2; ZV + kiinniasennon ilmaisu  
230 V rajakytkimellä.

DV2-2; ZV + auki- ja kiinniasennon ilmaisu 
230 V rajakytkimillä.

DV3; ZV + 24 V  AC sähkömagneettinen lau-
kaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun  
sähkömagneetti aktivoidaan).

DV4; ZV + 230 V  AC sähkömagneettinen 
laukaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun  
sähkömagneetti aktivoidaan).

DV5; ZV + 24 V  AC sähkömagneettinen lau-
kaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun  
sähkömagneetti aktivoidaan) + kiinniasen-
non ilmaisu 24 V rajakytkimellä .

DV5-2; ZV + 24 V  AC sähkömagneettinen 
laukaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun 
sähkömagneetti aktivoidaan) + auki- ja kiin-
niasennon ilmaisu 24 V rajakytkimillä.

DV6; ZV + 230 V  AC sähkömagneettinen 
laukaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun säh-
kömagneetti aktivoidaan) + kiinniasennon 
ilmaisu 230 V rajakytkimellä.

DV6-2; ZV + 230 V AC sähkömagneettinen 
laukaisumekanismi (pelti sulkeutuu kun 
sähkömagneetti aktivoidaan) + auki- ja kiin-
niasennon ilmaisu 230 V rajakytkimellä.

Servokäyttöiset palopellit:

DV7; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (230 V) ilman sähköistä lämpösula-
ketta, varustettu apukytkimillä.

DV7-T; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (230 V) sähköisellä lämpösulak-
keella, varustettu apukytkimillä.

DV9; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (24 V) ilman sähköistä lämpösula-
ketta, varustettu apukytkimillä.

DV9-T; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (24 V) sähköisellä lämpösulakkeel-
la, varustettu apukytkimillä.

DV9-ST; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (24 V) ilman sähköistä lämpösu-
laketta, varustettu apukytkimillä ja Belimo 
BKN230-24 syöttö- ja tiedonsiirtoyksiköllä.

DV9-T-ST; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (24 V) sähköisellä lämpösulak-
keella, varustettu apukytkimillä ja Belimo 
BKN230-24 syöttö- ja tiedonsiirtoyksiköllä.

DV9-W; Jousipalautteinen, servokäyttöinen 
palopelti (24 V), varustettu apukytkimillä 
ja kaapeleilla Belimo BKN230-24 syöttö- ja 
tiedonsiirtoyksikköä varten.

DV9-T-W; Jousipalautteinen, servokäyttöinen. 

palopelti (24 V) sähköisellä lämpösulakkeel-
la, varustettu apukytkimillä ja kaapeleilla 
Belimo BKN230-24 syöttö- ja tiedonsiirto-
yksiköllä.

Liitäntätyyppi
O – Spiro Safe -tiivisteellä

P – kiinnityslaipoilla 

Asennustarvikkeet
PR; 1 sarja sisältäen 8 peitelevyä, jotka on 
valmistettu kalsiumsilikaattilevystä (katso 
asennusohjeet Asennus-, käyttö- ja huolto-
käsikirjasta).

HUOMAUTUS: E = Vaipan tiiviys, I = Eristysluokka, S = Savutiiviys

Tilauskoodit, pyöreä palopelti: Tilauskoodit, nelikulmainen palopelti:

O
P

ZV
DV1 - DV9 - T-W

øD

PR

Palonkestävyysluokka
Mitat

Toiminta

PK-I-R-EI

Liitäntä Vakiokiinnityslaipat
Asennustarvikkeet

60S, 90S ja 120S

ZV
DV1 - DV9 - T-W

L x H

PR

Palonkestävyysluokka
Mitat

Toiminta

PK-I-S-EI

Asennustarvikkeet

90S ja 120S
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PK-I-R-EI60S, -EI90S ja -EI120S
Valikoimassamme on laaja kokovalikoima erilaisia palopeltejä 60, 90 ja 120 minuutin palonkestävyydellä pyöreisiin kanaviin.

PK-I-EI60S-ZV,  DV1 - DV9-T-W
Halkaisija: ø 100 mm - ø 630 mm
Sertifiointi nro: SK01-ZSV-0159
Luokitusraportti: FIRES-CR-004-08-NURE, FIRES-CR-089-09-AUPE 
Testiraportti: FIRES-FR-229-07-AUNE, FIRES-FR-095-09-AUNE2

EI 60 (ve ho i ↔ o) S

PK-I-EI90S-ZV,  DV1 - DV9-T-W
Halkaisija: ø100 mm - ø 1000 mm
Sertifiointi nro: SK01-ZSV-0160
Luokitusraportti: FIRES-CR-202-07-NURE4, FIRES-CR-003-08-NURE4, FIRES-CR-090-09-AUPE 
Testiraportti: FIRES-FR-201-07-AUNE, FIRES-FR-117-09-AUNE2

EI 90 (ve ho i ↔ o) S

PK-I-EI120S-ZV, DV1 - DV9-T-W
Halkaisija: ø200 mm - ø 1000 mm
Sertifiointi nro: SK01-ZSV-0157
Luokitusraportti: FIRES-CR-219-07-NURE4, FIRES-CR-005-08-NURE
Testiraportti: FIRES-FR-160-07-AUNE, FIRES-FR-229-07-AUNE

EI 120 (ve ho i ↔ o) S

Pyöreät palopellit on testattu standardin EN 1366-2 mukaan, CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 
15650:2010, ja ne on luokiteltu standardin EN13501-3 mukaan:



5

PK-I
Palosuojatuotteet

Kuva 1: Käsikäyttöinen palopeltirakenne, koot ø100 – ø225 mm

Kuva 2: Käsikäyttöinen palopeltirakenne, koot Ø250 – Ø1000 mm

Käsikäyttöisten pyöreiden palopeltien mitat ja painot

Taul. 1: Käsikäyttöisten pyöreiden palopeltien mitat ja painot

Kuva 3: Servokäyttöinen pyöreä palopelti

Palopellin osat:
1. Pelti

2. Kotelo

3. Kiertomekanismi

4. Sähkömagneetti

5. Liitin 

6. Tarkastusaukko

7. Servo

8. Sähköinen lämpösulake 

9. Syöttö- ja tiedonsiirtoyksikkö Belimo BKN230-24

Servokäyttöisten pyöreiden palopeltien mitat ja painot

Taul. 2: Servokäyttöisten pyöreiden palopeltien mitat ja painot

W2W1

W

45 45

øD

øD/2+80

øD+110

79 26 81
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2
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199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)

W

45 45

øD

4 3 5

26

1

W2W1

øD+110

øD/2+90

12
2

180

199 (EI60S)
203 (EI90S)

203 (EI120S)

45

W

45 6 2

øD

3 4 1

øD+121

øD/2+105
5

12
2

180

199 (EI60S)
203 (EI90S)
203 (EI120S)

EI60S, EI90S EI60S, EI90S, EI120S EI90S, EI120S

øD (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

W (mm) 450 500 540 600

W1* (mm) 37,5 87,5

W2* (mm) 5 27,5 52,5 77,5 108 143 183 228 278 328

Q (kg) 3,6 4 4,8 5,2 5,6 6,5 7 8,4 9,4 10,6 12,8 15,5 17,9 20,4 23,7 27,6 33,8 39,8 46,6

EI60S, EI90S EI60S, EI90S, EI120S EI90S, EI120S

øD (mm)

100 125 160 180 200 225 250 280 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000

W (mm) 450 500

W1* (mm) 43 88 138 188

W2* (mm) 5 28 53 78 108 143 183 228 278 328

Q (kg) 3,6 4 4,8 5,2 5,6 6,5 7 8,4 9,4 11 13 16 19 22 25 29 35 41 48,1

* avoimen pellin ulkonema sisältäen tiivisteen ja avausvälyksen

* avoimen pellin ulkonema sisältäen tiivisteen ja avausvälyksen
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Yksikön paino (kg)

PK-I-S-EI90S ja -EI120S
Valikoimassamme on laaja kokovalikoima erilaisia palopeltejä 90 ja 120 minuutin palonkestävyydellä suorakaiteen muotoisiin kanaviin.

PK-I-S-EI90S-ZV, DV1 - DV9-T-W
Koot: 100 x 100 mm - 1600 x 1000 mm
Sertifiointi nro: SK01-ZSV-0118
Luokitusraportti: FIRES-CR-202-07-NURE4
Testiraportti: FIRES-FR-159-07-AUNE, FIRES-FR-161-07-AUNE, 
FIRES-FR-200-07-AUNE2, FIRES-FR-164-09-AUNS2, FIRES-FR-165-09-AUNS2

EI 90 (ve ho i ↔ o) S

PK-I-S-EI120S-ZV, DV1 - DV9-T-W
Koot 200 x 200 mm - 1600 x 1000 mm
Sertifiointi nro: SK01-ZSV-0157
Luokitusraportti: FIRES-CR-202-07-NURE4, FIRES-CR-219-07-NURE4
Testiraportti: FIRES-FR-159-07-AUNE, FIRES-FR-200-07-AUNE2

EI 120 (ve ho i ↔ o) S

Taul. 3: Nelikulmaisten palopeltien mitat ja painot – ISO-kokoalue 
Lisää 3 kg servokäyttöisiin versioihin.

Taul. 4: Nelikulmaisten palopeltien mitat ja painot – DIN-kokoalue 
Lisää 3 kg servokäyttöisiin versioihin.

Nelikulmaiset palopellit on testattu standardin EN 1366-2 mukaan, CE-merkitty perustuen tuotestandardiin EN 
15650:2010, ja luokiteltu standardin EN13501-3:2005 mukaan:

EI90S, EI120S

H/L
[mm] 200 250 300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 1100 1200 1400 1500 1600

200 7,8 8,6 9,4 10,3 11,1 11,9 12,8 13,6 14,4 16,1 17,8 19,4 21,1 22,8 24,4 27,8 29,5 31,1

250 8,6 9,5 10,4 11,3 12,2 13,1 14,1 15,0 15,9 17,7 19,6 21,4 23,2 25,0 26,9 30,5 34,2 36,1

300 9,4 10,4 11,4 12,3 13,3 14,3 15,3 16,3 17,3 19,3 21,3 23,2 25,2 27,2 30,1 34,0 36,0 38,0

350 10,2 11,3 12,4 13,4 14,5 15,6 16,6 17,7 18,8 20,9 23,1 25,2 27,3 31,4 33,5 37,8 39,9 42,1

400 11,0 12,2 13,3 14,5 15,6 16,8 17,9 19,1 20,2 22,5 24,8 29,0 31,3 33,6 35,9 40,5 42,8 45,1

450 11,8 13,1 14,3 15,5 16,7 18,0 19,2 20,4 21,6 24,1 28,4 30,9 33,3 35,8 38,2 43,1 45,6 48,0

500 12,7 14,0 15,3 16,6 17,9 19,2 20,5 21,8 23,1 25,7 30,2 32,8 35,4 38,0 40,7 45,9 48,5 51,1

550 13,5 14,9 16,3 17,7 19,0 20,4 21,8 23,2 24,6 29,2 32,0 34,8 37,5 40,3 43,1 48,6 51,4 54,2

600 14,3 15,8 17,2 18,7 20,2 21,6 23,1 24,5 27,9 30,8 33,7 36,6 39,6 42,5 45,4 51,2 54,2 57,1

700 15,9 17,6 19,2 20,8 22,4 24,0 25,6 29,1 30,7 34,0 37,2 40,4 43,7 46,9 50,1 56,6 59,8 63,0

800 17,6 19,4 21,1 22,9 24,7 28,3 30,1 31,9 33,6 37,2 40,7 44,3 47,8 51,3 54,9 62,0 65,5 69,0

900 19,3 21,2 23,1 25,0 28,9 30,8 32,7 34,6 36,6 40,4 44,3 48,2 52,0 55,9 59,7 67,5 71,3 75,2

1000 20,9 23,0 25,1 27,2 31,1 33,2 35,3 37,4 39,5 43,7 47,8 52,0 56,2 60,3 64,5 72,8 77,0 81,2

EI90S, EI120S

H/L
[mm] 200 250 315 355 400 450 500 560 630 710 800 900 1000 1120 1250 1400 1500 1600

200 7,8 8,6 9,9 10,4 11,1 11,9 12,8 13,9 15,1 16,3 17,8 19,4 21,1 23,3 25,4 27,8 29,5 31,1

250 8,6 9,5 10,9 11,4 12,2 13,1 14,1 15,3 16,7 17,9 19,6 21,4 23,2 25,5 28,0 30,5 34,2 36,1

315 9,8 10,9 12,6 13,0 14,0 15,0 16,1 17,5 19,1 20,5 22,4 24,4 26,5 29,1 32,9 35,7 37,8 39,9

355 10,3 11,4 13,2 13,7 14,6 15,8 16,8 18,2 19,9 21,3 23,3 25,5 27,6 32,3 35,2 38,2 40,3 42,5

400 11,0 12,2 14,0 14,6 15,6 16,8 17,9 19,5 21,2 22,7 24,8 29,0 31,3 34,3 37,3 40,5 42,8 45,1

450 11,8 13,1 15,0 15,7 16,7 18,0 19,2 20,8 22,7 24,3 28,4 30,9 33,3 36,5 39,7 43,1 45,6 48,0

500 12,7 14,0 16,1 16,8 17,9 19,2 20,5 22,2 24,3 26,0 30,2 32,8 35,4 38,8 42,3 45,9 48,5 51,1

560 13,8 15,2 17,5 18,2 19,4 20,8 22,2 24,1 26,3 30,1 32,6 35,5 38,3 41,9 45,7 49,6 52,4 55,3

630 15,0 16,6 19,0 19,8 21,2 22,7 24,3 26,2 30,8 32,7 35,4 38,4 41,6 45,5 49,6 53,8 56,9 60,0

710 16,1 17,8 20,4 21,2 22,6 24,2 25,9 30,0 32,6 34,7 37,6 40,8 44,1 48,3 52,6 57,2 60,4 63,6

800 17,6 19,4 22,2 23,1 24,7 28,3 30,1 32,5 35,3 37,6 40,7 44,3 47,8 52,3 57,1 62,0 65,5 69,0

900 19,3 21,2 24,3 25,3 28,9 30,8 32,7 35,3 38,4 40,8 44,3 48,2 52,0 57,0 62,1 67,5 71,3 75,2

1000 20,9 23,0 26,4 27,5 31,1 33,2 35,3 38,1 41,5 44,1 47,8 52,0 56,2 61,5 67,1 72,8 77,0 81,2



7

PK-I
Palosuojatuotteet

Taul. 6: Matalaprofiilisten palopeltien painot  (kuvat 4 ja 6)
Lisää 3 kg servokäyttöisiin versioihin.

Kuva 4. Käsikäyttöinen palopeltirakenne, koot taulukon 6 mukaan

Kuva 7. Servokäyttöinen palopeltirakenne, 
koot taulukoiden 3 ja 4 mukaan

Systemair  2011 TPI 28 

Kuva 6. Servokäyttöinen matala palopeltirakenne, 
koot taulukon 6 mukaan

Kuva 5. Käsikäyttöinen palopeltirakenne, 
koot taulukoiden 3 ja 4 mukaan

Palopellin osat:
1. Pelti
2. Kotelo
3. Kiertomekanismi 
4. Sähkömagneetti
5. Liitin

6. Tarkastusaukko
7. Servo
8. Sähköinen lämpösulake
9. Syöttö- ja tiedonsiirtoyksikkö 

Belimo BKN230-24 

Päämitat

Taul. 5: Pellin ulkonema täysin avattuna
* avoimen pellin ulkonema sisältäen tiivisteen ja avausvälyksen

Taulukoissa 3, 4 ja 5 esitettyjen kokojen lisäksi valmistamme palopel-
tejä muiden eurooppalaisten standardien kokoalueilla.

L
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H
+7

0

H
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1 43
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L
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L
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H
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0
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2

H

W2145255

W=400  EI90S
W=410  EI120S

12
2

L
L+80

L+140

78 2 12 7

W1

EI90S

H/L (mm) 100 150 200 250 300 400 500 600 800

100 5,46 6,14 6,82 7,5 8,18 9,54 10,9 12,3 15

150 6,1 6,85 7,6 8,35 9,1 10,6 12,1 13,6 16,6

200 8,08 8,91

250 8,74 9,66

300 9,4 10,4

400 10,7 11,9

W1* (mm) W2* (mm)

H (mm) EI90/120S EI90S EI120S

300 22 12

400 72 62

500 122 112

600 22 172 162

800 122 272 262

1000 222 372 362
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Paloluokka
EI60S, EI90S ja EI120S

Puhaltimet | Ilmanvaihtokoneet | Ilmanjakolaitteet | Paloturvallisuustuotteet | Tunnelipuhaltimet 

Systemair Palopellit


