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Compact (C) | Ventil Compact (CV/FCV/RCV) | Hygiene (H) |
Plan Compact (FC)

Tata ohjetta koskevat radiaattorit on tarkoitettu normaalien kuivien asuintilojen lammittimiksi. Lammitysverkoston rakenne
tulee olla suljettu ja johon kemiallisesti vapaan hapen padsy on estetty. Radiaattorit tulee myos kuljettaa ja varastoida niin,
etteivat ne joudu kosteudelle alttiiksi. Kasittelyssa on noudatettava varovaisuutta, ettei radiaattori tai sen maalipinnat
vaurioidu.

ASENNUS

Radiaattoriasennukseen kuuluu kannakointi, tarvittavat tulppaukset, ilmaruuvin asennus ja ilmanpoisto seka saatoventtiilin
esisaadon asetus. Jos verkostohuuhtelu on tarpeen, esisaadot avataan suurimmilleen ja saatoasetukset tapahtuvat vasta
verkostohuuhtelun jalkeen. Asennustyon saa tehda vain ammattitaitoinen asentaja.

Oikein suunniteltu ja mitoitettu seka huolellisesti asennettu tiivis radiaattorilammitysverkosto toimii tasapainoisesti, aa-
nettdmasti sekd termostaattien ohjaamana antaa erinomaisen kayttémukavuuden. Radiaattorilammitys on myos energia-
tehokas ja pitkdikainen. Mahdollisista muutoksista verkoston rakenteessa, toimilaitteissa tai saatoventtiilien arvoissa, pitaa
neuvotella mitoituksen tehneen ammattilaisen kanssa.

Radiaattorien oikean asennuksen kannalta on tarkeaa, ettd radiaattori kiinnitetaan kayttotarkoitusta vastaavalla ja ennus-
tettavissa olevaa vdarinkayttéa ennakoivalla tavalla. Ennen lopullista asentamista huomioon otettavia seikkoja ovat mm. ra-
diaattorin kiinnitystapa seindan, seinan tyyppi ja kunto seka radiaattoriin mahdollisesti kohdistuvat muut voimat ja painot.
Asennuksessa saa kdyttad vain Purmon omia kannakkeita. Asennuksessa saa kdyttaa vain Purmon omia kannakkeita.

Venttiili-insatsi valitaan saatotarkkuuden vaatimusten ja termostaattiantiurin kiinnitystavan mukaisesti. Venttiilien esisaa-
toarvot maarittelee Ivi-suunnittelija laskennallisesti.

Radiaattoreissa olevat muovitulpat, jotka suojaavat liitantayhteita maalausprosessin aikana, pitaa poistaa.

MAALIPINNAN PUHDISTUS
Radiaattorit puhdistetaan kotitalouskayttoon tarkoitetuilla pesuliuoksilla. Puhdistukseen ei kuitenkaan saa kayttdaa ammoni-
akkia tai hankaavia aineita sisaltavia puhdistusaineita. Irtopoly voidaan poistaa patteriharjan ja polynimurin avulla.

KORJAUSMAALAUS
Vahingoittunut alkuperaismaalipinta voidaan korjata Purmon korjausmaalilla, jota saa LVI-liikkeista. Vakiovari on valkoinen
RAL9016.

TAKUU
10 vuoden takuu valmistusvirheiden osalta.
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Purmo Compact on tehokas vesikiertoisiin lammitysjarjestelmiin tarkoitettu radiaattori. Radiaattoreita on saatavana
rakennetyyppeina 11, 21, 22 ja 33. Kaikkiin radiaattoreihin on asennettu paalliritilat ja sivulevyt valmiiksi tehtaalla.

Asennusmitat PURMO Monclac -jousikannake

Asennettaessa tuote-etiketti seindanpain. Tyyppi 33: etiketti ulospain.
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C/C = Radiaattorin korkeus miinus 50 mm
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VENTIL COMPACT

Ventil Compact on perinteinen teraslevyradiaattori, joka tayttaa tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset.
Tassa radiaattorissa on vakiona integroitu venttiili.

VENTIL COMPACT
Ventil Compact (CV) standardiradiaattorin etu-
paneeli on perinteisesti profiloitu. | (

PLAN VENTIL COMPACT
Plan Ventil Compactin etupaneeli on siled toisel- (2
ta puolelta (FCV) tai molemmilta puolilta (FFCV). p

RAMO VENTIL COMPACT ‘ @
Ramo Ventil Compact radiaattorin etupaneelissa @ -
on vaakasuuntaiset urat toiselta puolelta (RCV) _

tai molemmilta puolilta (RRCV).

Asennusmitat — Korkeus 200 mm
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LOW TEMPERATURE RADIATORS
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HYGIENE

Purmo Hygiene toimitetaan rakennetyyppeina 10, 20 ja 30 ilman konvektiolevyja, paalliritilad ja sivulevyja, ja se soveltuu
tiukkoja hygieniavaatimuksia edellyttaviin tiloihin, kuten sairaaloihin.

Asennusmitat PURMO Monclac -jousikannake

Asennettaessa tuote-etiketti seindanpain. Tyyppi 33: etiketti ulospain.
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PLAN COMPACT

Plan Compact on perinteinen teraslevyradiaattori siledlla etupaneelilla, joka tayttaa tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset.
Radiaattorin kytkennat ovat perinteiseen tapaan nakyvissa, mutta tyylikkaat paatylevyt ja paalliritila antavat sille miel-
lyttavan, hillityn uékonadn. Koko- ja varivaihtoehtoja on runsaasti. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin

vesikeskuslammitysjarjestelmiin.

Asennusmitat PURMO Monclac -jousikannake

Asennettaessa tuote-etiketti seindanpain. Tyyppi 33: etiketti ulospain.
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C/C = Radiaattorin korkeus miinus 50 mm
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RAMO VENTIL COMPACT

Ramo Ventil Compact on perinteinen terdslevyradiaattori, joka tayttaa tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Tassa radiaattorissa on vakiona
integroitu venttiili. Koko- ja varivaihtoehtoja on yhtd monia kuin muissakin terdslevy-radiaattorimalleissamme. Purmo Ramo Ventil Compact
on varustettu paalliritilalla ja paatylevyilld. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslammitysjarjestelmiin.

ASENNUSMITAT

Purmo Ramo v toimituksen mukana Purmo Monclac jousikannakket,
paitsi tyyppi 11 jossa mukana Purmo pikakannnakkeet. Asennettaessa
tuote-etiketti seinddnpain. Tyyppi 33: etiketti ulospain.
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C/C = Radiaattorin korkeus miinus 50 mm.
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PLAN VENTIL COMPACT

Plan Ventil Compact on taysin silea terdslevyradiaattori, joka tayttaa tiukimmat laatu- ja tehovaatimukset. Tassa radiaattorissa on vakiona
integroitu venttiili. Koko- ja varivaihtoehtoja on yhta monia kuin muissakin terdaslevyradiaattorimalleissamme. Purmo Plan Ventil Compact
on varustettu paalliritilalla ja paatylevyilla. Kaikki Purmon radiaattorit on tarkoitettu suljettuihin vesikeskuslammitysjarjestelmiin.

ASENNUSMITAT

Purmo Plan Ventil Compact toimituksen mukana Purmo Monclac
jousikannakket, paitsi tyyppi 11 jossa mukana Purmo pikakannnakkeet.

Asennettaessa tuote-etiketti seinddnpain. Tyyppi 33: etiketti ulospain. C/C = Radiaattorin korkeus miinus 50 mm.
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